
4
5

min.2384

min.400

m
in

.4
0

0

min.2000

m
in

.1
6

0
0

6
7

0
7

4
4

6
7

0

2130

min.2370

1
1

5

215

max.2600

2250

100 100

115115

10

2
0

10

1
1

5

600

2
0

max. x120120

m
in

.1
0

0

Фундаментное задание для ножничного
электрогидравлического подъемника 

ПГН-4000/Н-01

Лист 1 Листов 2

СИВИК

1. Класс бетона - не ниже В25.
2. Бетон армируется металлической сеткой, размер ячеек - не более 150х150мм.
3. Допустимое отклонение уровня пола в продольном и поперечном направлени
  от горизонта не должно превышать 5мм.
4. К месту установки пульта управления должно быть подведено 3-х фазное 
  напряжение 380В.

- Требования по электроподключению: 380В/50Гц. Потребляемая мощность 2.6Квт.

Нулевая отметка на чертеже соответствует отметке чистового пола.
Указанные размеры являются чистовыми (с учетом толщины плитки и т.п.)

Стена

Пульт управления

Направление 
движения

Стандартный монтаж (гидростанция слева)

Р2

Р1

  Опоры пандуса

Обрамить закладной деталью
МН553

Труба ПВХ �n�100

Г

Водоотведение

Д

Армированный бетон В25

Грунт

10АIII(А400)
Шаг 150

0,00
Ур.ч.п.

Б-Б

Бетонная 
подготовка В12.5

А-А

В Армированный бетон В25

Грунт

Бетонная 
подготовка В12.5

А-А
1:7

Анкерный болт
М16х120

В

Г(1:15) Д(1:15)

50
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Фундаментное задание для ножничного
электрогидравлического подъемника 

ПГН-4000/Н-01

Лист 2 Листов 2

СИВИК

Альтернативный монтаж (гидростанция справа)

Стена

Направление 
движения

Пульт управления

Р2

Р1
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